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FILTRO ELETTROSTATICO
Serie FE

Indoor Air Quality a basso consumo energetico




electroni

DAL 1981 EXPANSION
ELECTRONIC PROGETTA
E PRODUCEMACCHINE
ED IMPIANTI PERIL

TRATTAMENTO DELLGA- Sistema FE
RIA CON LA TECNOLO- . BREVETTATO

GIA DELLA FILTRAZIONE l I

serie di filtri elettrostatici FE € una nuova gamma di filtri in clas-
A, B, C, D (UNI 11254), utilizzabile con estrema facilita in im-
s Rianti nuovi e/o gia esistenti senza costi di adattamento.

ELETTROSTATICA

principali caratteristiche sono :

-

TRA IL 2009ED IL 2010 -~ dimensioni standardizzate in  592x592, 592x490, 592x287,
R 490x592, 490x490, 490x287;
LOAZIENDA SVILUPPA UN - circuito elettronico integrato a completa tenuta stagna;

- connessioni multipolare per l'alimentazione di rete (230V -

NUOVO FILTRO CON LCE- 50/60Hz) e per la connessione in serie;

LETTRONICA INTEGRATA - sistema autocentrante in grado di compensare le imperfezioni
R costruttive fino a 3 mm di errore;
PERLANDOOR AIR QUA- - segnalazione dello stato del filtro visualizzabile sul filtro tramite
LITY . CHE TROVERA EIN » led incorporato e all'esterno tramite appositi accessori .
DA SUBITO SVARIATE l_iestazioni :
~“elevate efficienze di filtrazione su particelle 0,3+0,4 micron, para-
APPLICAZIONI. gonabile alla classe H (UNI 1822);
- ottima soluzione contro l'inquinamento outdoor da PM10, PM2,5 e
PM1;
- elevata riduzione della carica batterica in aria;
IL SISTEMA, BREVETTA- - ottima protezione delle batterie di scambio termico e dei canali di
sdi stribuzione dell dari a.
TO, VIENE BATTEZZATO
CON LE INIZIALI DI FIL- ispetto alla filtrazione tradizionale il sistema FE consente:
- un notevole risparmio energetico grazie a basse perdite di cari-
TRAZIONE ELETTROSTA- co;
- un‘efficienza di filtrazione costante fino ad un carico di 600 g di
TICA, PER INDICARE LA polveri fini.
NASCITA DI UN NUOVO uu
STANDARD NEL SETTO- L&r il suo contenuto innovativo, il sistema FE & coperto da brevet-

RE.




UItri FE 300 e FE 600 assemblati

CA onnettore di Alimentazione

Facilita di
INSTALLAZION

N CG Connettore di Giunzione

USistema FE rappresenta un'alternativa ai filtri tradi-
onali a tasche ed & concepito per facilitare I'impie-
= go dei filtri elettrostatici.

l-k sua adozione negli impianti di ventilazione gene-
le ed in particolare nel settore della climatizzazio-

ne non richiede variazioni delle caratteristiche co- i
struttive e dimensionali dell'impianto.
" n CT onnettore Terminale
razie al suo sistema di connessione multipolare, il
ontaggio e lo smontaggio dei filtri elettrostatici mo-
llo FE avviene per semplice scorrimento sul telaio
portafiltro dell'unita di climatizzazione.

APPLICAZIONE

CLIMATIZZAZIONE
I nstall azione alldinterno di uni t”~ di climatizzazione

OSPEDALIERO

Controllo della contaminazione aerodispersa per sale degenza, camere bianche, ambulatori, sale at-
tesa ecc.

AGROALIMENTARE

Controllo della contaminazione dell &daria nei processi
INDUSTRIALE

Processi produlttivi:

Filtrazione di micropolveri e fumi in generale con concentrazione massima di 20 mg/m 8

Saldatura:

Filtrazione dei fumi di saldatura metalli ferrosi , metalli preziosi, schede elettroniche ecc.



